                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

      к проекту государственного стандарта

«Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материа-

лов. Упаковка »

( первая редакция )

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Проект межгосударственного стандарта  ГОСТ  9980.3- «Материалы лакокрасочные и 
вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка » разработан  АНО « СЦ » ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары » взамен ГОСТ 9980.3-86  в соответствии с планом  государственной стандартизации на 2013 г. ( Тема 1.5.385-2.003.13).
Целью пересмотра  ГОСТ 9980.3-86 « Материалы лакокрасочные. Упаковка » является его совершенствование, направленное на повышение качества  упаковки и безопасности лакокрасочных материалов  при их транспортировании к потребителю продукции. 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ
К началу разработки проекта стандарта действует ГОСТ 9980.3 – 86 « Материалы лакокрасочные. Упаковка» с изменениями № 1, 2, 3. 

Проектом стандарта требования к упаковке лакокрасочной продукции приведены в соответствие с требованиями ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка», «Рекомендациям экспертов ООН по перевозке опасных грузов», «Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)».


Заменено название стандарта на «Материалы лакокрасочные и вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка » с целью приведения в соответствие наименование  проекта стандарта с  упаковываемыми материалами. 

В то же время группы материалов по видам упаковки остались неизменными.

 Проектом стандарта  предусмотрены  требования к полимерной потребительской и транспортной таре , поддонам-резервуарам, специализированным контейнерам ( мягким, металлическим и полимерным), возвратной транспортной металлической таре ( бочкам, флягам), а также к аэрозольной упаковке.


В  соответствии с  положениями  ДОПОГ предусмотрены  требования к легкой металлической таре и таре со съемными днищами ( металлической, полимерной), предназначенной для упаковки продукции  с кинематической вязкостью более 200 мм2 / с. 


Приложением Е к стандарту предусмотрена взаимосвязь динамической и кинематической вязкости жидкости со временем истечения жидкости через сопло воронки. 

Проектом стандарта  предусмотрены  требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте в соответствии с ГОСТ 8.579.

Положительные отклонения от номинальной массы нетто или номинального объема продукции, упакованной в тару и заполненной в транспортные средства,  проектом стандарта  рекомендованы  на уровне действующих и установленных ГОСТ 9980.3-86.

Предприятия-изготовители продукции правомочны устанавливать другие значения положительных отклонений от номинальной массы нетто или номинального объема продукции, упакованной в тару и заполненной в транспортные средства.
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Проектом стандарта предусмотрена  упаковка продукции, упаковываемой в тару из черного металла, в тару с защитными покрытиями. материалов групп 1-18, 23, 30, 31, 33 в тару с защитным покрытием.

Предусмотрена возможность упаковывания материалов группы 36 в картонно-навивные барабаны с полиэтиленовым вкладышем.


Установлены требования к упаковыванию двухкомпонентных лакокрасочных материалов, поставляемых в торговую сеть.


Проект стандарта разработан в соответствии с действующими основополагающими стандартами: ГОСТ 1.2-2009 « Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены », ГОСТ1.3-2008 « Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов », ГОСТ 1.5-2001 « Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».


3 СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ     РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫМ, РЕГИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ, ПРАВИЛАМ, НОРМАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И 

  НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ ДРУГИХ СТРАН

  Проект стандарта соответствует  «Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)», «Рекомендациям экспертов ООН по перевозке опасных грузов », ГОСТ 26319.
Сопоставительный  анализ положений проекта стандарта с показателями аналогов представлен в таблице.
Таблица

	Требования к транспортной таре для перевозки продукции
	По проекту 

стандарта
	По ГОСТ 26319-84
	По рекомендациям экспертов ООН по перевозке опасных грузов

	1 Испытание на удар при свободном падении
	1,2
	0,8; 1,2
	1,2; 0,8

	2 Проверка герметичности под давлением, кПа
	20
	20
	20

	3  Гидравлическое испытание новой и проектной тары под давлением, кПа
	100
	100
	100

	4 Испытание на штабелирование высотой, м
	3
	3
	3

	5 Количество слоев бумаги в бумажных мешках, не менее, шт.
	4
	3
	3


4 СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

Проект ГОСТ «Материалы лакокрасочные и сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка» (взамен ГОСТ 9980.3-86) не содержит норм и требований, регламентирующих конструкцию стандартизуемого объекта или его элементов, их внешние формы и проверке на патентную чистоту не подлежит.

5 СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА С ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ ПЕРЕСМОТРУ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ОТМЕНЕ

Проект стандарта взаимосвязан со следующими нормативными документами по стандартизации:
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ГОСТ 2226–88 Мешки бумажные. Технические условия


ГОСТ 2228–81 Бумага мешочная. Технические условия


ГОСТ 5105-82 Канистры стальные для горючего и масел.Технические условия

ГОСТ 5799–78 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия

ГОСТ 6128– 81 Банки металлические для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 6247–79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия 


ГОСТ 8273–75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости


ГОСТ 8777–80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия


ГОСТ 9338–80 Барабаны фанерные. Технические условия


ГОСТ 9825–73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 12301–2006 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия


ГОСТ 12302– 83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия 


ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия


ГОСТ 13479-82 Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия


ГОСТ 13502-86 Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические условия

ГОСТ 13511–2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия


ГОСТ 13841–95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия


ГОСТ 13950–91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 15846–2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение


ГОСТ 16299–78 Упаковывание. Термины и определения


ГОСТ 17065–94 Барабаны картонные навивные. Технические условия


ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия


ГОСТ 17339–79 Пачки складные для сыпучих товаров бытовой химии. Технические условия


ГОСТ 17527–2003 Упаковка. Термины и определения

           ГОСТ 17811–78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия


ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия


ГОСТ 18573–86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия


ГОСТ 18680–73 Детали пломбирования. Общие технические условия


ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

               ГОСТ 20231–83 Контейнеры грузовые. Термины и определения


ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия


ГОСТ 21029–75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические услови

ГОСТ 21391–84 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 24370–80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
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ГОСТ 25776–83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку

ГОСТ 26155-84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 26220-84 Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные. Технические условия

ГОСТ 26319–84 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 26380–84 Контейнеры специализированные групповые. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 30090–93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия


ГОСТ 30765-2001 Тара транспортная металлическая. Общие технические условия


ГОСТ 30776-2001 Банки металлические для химических продуктов. Общие технические условия

6 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При разработке проекта стандарта были использованы следующие материалы:

«Рекомендации экспертов ООН по перевозке опасных грузов».

«Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)».

Отечественные стандарты и технические условия на лакокрасочные материалы, потребительскую и транспортную тару, специализированные контейнеры, транспортные средства и вспомогательные упаковочные материалы;

Зарубежные стандарты на лакокрасочные материалы и методы испытаний.

Лакокрасочные материалы и их применение, № 11, 2001г.

Руководитель разработки   

Генеральный директор                                           

           АНО " СЦ " ЯрТЕСТ ЛКП и тары"                                                              В. П. Яблоков
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